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Disegni tecnici Technical drawings

Piano ribaltabile Tip-up table
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E5000 Orlandini Design

Nella versione imbottita il sedile e lo 
schienale sono dotati di imbottitura 
maggiorata di serie per garantire il 
massimo comfort.

For the upholstered version, seat and 
backrest are provided with a standard 
thicker upholstery to ensure maximum 
comfort.



Technical FeaturesCaratteristiche Tecniche

L’E5000 rappresenta un’evoluzione dell’E4000 ed è un prodotto 
trasversale per didattica e auditorium in quanto offre le funzioni tipiche 
per le aule didattiche e il comfort tipico delle poltrone da conferenza 
(l’imbottitura dei sedili e schienali è maggiorata).
E’ un sistema integrato e continuo di sedute e tavoli, componibili in linea 
retta, in curva, su gradoni o su pavimenti inclinati. 
 
Tipologie modelli
Banco prima fila con piano di scrittura ribaltabile o fisso. 
Banco fila intermedia con piano di scrittura ribaltabile o fisso e sedile 
ribaltabile. 
Fila terminale con sedile ribaltabile.

Componenti
Barre orizzontali in estruso di alluminio anodizzato: barra superiore e 
barra inferiore di sezione quadrata arrotondata, entrambe dotate di 
particolari nervature interne e solchi esterni che consentono il 
posizionamento ed il fissaggio di montanti, piani di scrittura e piedi senza 
forature prestabilite, modularità a passo variabile. 
Montanti in profilato di lamiera d’acciaio stampata e verniciata, dotati alle 
estremità di piastre per l’aggancio alle barre.
Piedi in lamiera d’acciaio stampata predisposti per il fissaggio a 
pavimento, completi di carter di chiusura in tecnopolimero di colore grigio 
chiaro e antracite.
Tutte le strutture metalliche sono verniciate a polveri epossipoliestere 
antigraffio colore grigio RAL 9006,  antracite o bianco RAL 9010.
I piedi di inizio e fine fila sono sempre fissati in linea con i montanti. 
Interasse tra i posti regolabile: minimo cm 51.   

Pannelli prima fila (lunghi fino a terra)
Pannelli singoli in verticale, lunghi fino a terra, per composizioni in linea 
retta o in curva. 
- multistrato con finitura bilaminato faggio, rovere, rovere sbiancato, 
wengè, antracite RAL 7015, grigio RAL 9006.
- multistrato con finitura in legno di faggio, rovere, rovere sbiancato e 
wengè trattato con verniciatura poliuretanica trasparente, con 
caratteristiche antiriflesso, antiscivolo e antigraffio.

Sedili e schienali fila intermedia e terminale
- In multistrato con finitura in bilaminato faggio, rovere, rovere sbiancato, 
wengè, antracite RAL 7015, grigio RAL 9006.
- In multistrato con finitura in legno di faggio, rovere, rovere sbiancato e 
wengè trattato con verniciatura poliuretanica trasparente, con 
caratteristiche antiriflesso, antiscivolo e antigraffio.
- Imbottiti, con imbottitura maggiorata standard, con supporto interno in 
multistrato e imbottitura in poliuretano espanso, rivestiti completamente 
in tessuto o in eco-pelle.
Meccanismo sedile ribaltabile con ritorno automatico ammortizzato, 
dotato di piastra di supporto e piastra di aggancio alla trave in acciaio 
stampato, meccanismi di rotazione del sedile e piastra di supporto in 
lamiera di acciaio stampata, verniciata a polveri epossipoliestere 
antigraffio colore grigio RAL 9006, antracite o bianco RAL 9010.
Nelle installazioni su gradoni l’altezza dello schienale varia in base 
all’altezza dei gradoni.

Piano di scrittura ribaltabile 
A scomparsa, con movimento antipanico. 
Ripiano in truciolare bilaminato faggio, rovere, rovere sbiancato, wengè, 
grigio RAL 9006 o antracite RAL 7015, bordo ABS in tinta, spessore 14 
mm. 
Dimensione ripiano 45 x 30 cm. (su richiesta è disponibile anche con 
profondità maggiorata)
Il piano di scrittura ribaltabile è fissato su trave estrusa continua che non 
richiede una modularità prestabilita (anche nella versione in curva). 
Elementi di supporto e guide di scorrimento in tecnopolimero. 

The E5000 is an evolution of the E4000 and is a crossover product for 
teaching establishments and auditoriums, as it offers the typical functions 
suitable for classrooms as well as the typical comfort of conference 
armchairs (the seat and backrest have an increased padding). Integrated 
and continuous system of seats and tables that can be arranged in a 
straight line or curved composition, on large steps or on inclined floors. 
 
Model types
First row bench with fixed or tip-up writing table.
Intermediate row bench with fixed or tip-up table and tip-up seat. 
End row with tip-up seat.

Components
Bars: Anodized extruded aluminium horizontal bars: upper and lower bar 
with rounded square section, both with special internal ribbing and 
external grooves which enable the uprights, writing tables and feet to be 
positioned and fixed, without predefined drilling, changeable distance 
modular set-up. 
Uprights in pressed, painted structural sheet steel, equipped at the ends 
with plates which connect to the beams. 
Feet: pressed sheet steel feet, set up for floor fixing and complete with 
closing guard in light grey,  anthracite or white technopolymer. All metal 
structures are coated with RAL 9006 grey, anthracite or RAL 9010 white 
epoxy-polyester powder paint. Feet at the start and end of the rows are 
always fixed in line with the strut.
The centre-to-centre distance between seats can be adjusted: minimum 
51 cm.

First row panels (floor-length)
Single vertical front panel, floor-length, for straight-line or curved 
installations: 
- bi-laminate beech, oak, limed oak, wengè, anthracite RAL 7015, grey 
RAL 9006 finish plywood.
- beechwood, oak, limed oak and wengè finish plywood treated with 
transparent polyurethane varnish, and with non-reflective, non-slip and 
scratchproof properties.

Intermediate and endrow backrests and seats
- bi-laminate beech, oak, limed oak, wengè, anthracite RAL 7015, grey 
RAL 9006 finish plywood.
- beechwood, oak, limed oak and wengè finish plywood, treated with 
transparent polyurethane varnish, and with non-reflective, non-slip and 
scratchproof properties.
- upholstered with increased polyurethane foam padding (as standard) 
and with plywood internal support, fully covered in fabric or imitation 
leather.
Tip-up seat mechanism with buffered automatic return device featuring a 
support plate and plates for connection to the pressed steel beams, seat 
rotation devices and support plate in pressed steel in scratchproof RAL 
9006 grey, anthracite or RAL 9010 white-coloured epoxy-polyester paint. 
In installations on steps the backrest height varies according to the height 
of the steps.

Tip-up foldaway writing table 
With anti-panic movement. 
In beech, oak, limed oak, wengè, RAL 9006 grey or RAL 7015 anthracite 
bi-laminate chipboard top. Matching 14mm ABS edging. Top dimensions: 
45 x 30 cm. (on demand available also in increased depth)
The writing surface is mounted on a hinged, continuous extruded beam 
that does not require any specific modularity (this also applies to the 
version on a curve). 
Technopolymer support components and sliding guides.
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Piano di scrittura fisso 
In truciolare bilaminato faggio, rovere, rovere sbiancato, wengè, grigio 
RAL 9006 o antracite RAL 7015, bordo in ABS a spigoli smussati. 
Spessore 30 mm., profondità 30 cm. Supporti costituiti da staffe 
metalliche verniciate. Su richiesta è disponibile anche con profondità 
maggiorata.

Accessori 
Braccioli (per fila intermedia con piano di scrittura ribaltabile o per fila 
terminale) con struttura in tubolare e lamiera di acciaio verniciati colore 
grigio RAL 9006, antracite o bianco RAL 9010; poggia braccio in 
massello di faggio, rovere, rovere sbiancato, wengè o imbottito.
Tavolino, ribaltabile o fisso, disponibile con profondità maggiorata. 
Cestello porta-oggetti (l’applicabilità è da valutare in fase di progetto). 
Barra interfila per installazioni senza fissaggio a pavimento.
Numero posto. Numero fila.

Varianti
Il sistema può essere predisposto per l’elettrificazione ed il cablaggio 
dati. Disposizione in curva raggio minimo 500 cm
Disposizione su piano inclinato 
Disposizione su gradino (altezza massima gradino cm 50).  

Collaudi secondo norme europee: UNI EN 12727 e UNI EN 1730 
(versione con piano ribaltabile) 

Fixed writing table 
In beech, RAL 9006 grey or RAL 7015 anthracite bi-laminate chipboard, 
and ABS edging with rounded corners. Thickness: 30 mm., depth 30 cm. 
Supports made of painted metal brackets. On demand available also in 
increased depth).

Accessories 
Arms (for intermediate rows with tip-up table or for end rows) with grey 
RAL 9006, anthracite or RAL 9010 white painted tubular and sheet steel 
structure; solid beechwood, oak, limed oak and wengè or upholstered 
armrest. Fixed or tip-up foldaway writing table available with increased 
depth. Rack (the applicability is to be evaluated for each project).
Inter-row bar for installation without floor-fixing.
Seat number. Row number.

Variations
The system can be cabled to run in sockets and data lines.
Curved arrangement with minimum radius of 500cm.
Assembly on inclined surface.
Step configuration (maximum step height of 50 cm). 
 
Tested according to European standards: UNI EN 12727 and UNI EN 
1730. (version with tip-up foldaway writing table)  


