
New Modulamm
Caratteristiche Tecniche

Sedia per collettività, spazi polifunzionali, aule didattiche e zone di atte-
sa, caratterizzata da elevate prestazioni tecniche e da grande comfort. 
Impilabile e accessoriabile. Disponibile anche la versione su barra.
 
Struttura sedia fissa
In tubo d’acciaio verniciato a polveri epossipoliestere nei colori antracite 
e Tele grigio RAL 7047 oppure con finitura cromata. Puntali laterali e 
piedini in plastica.

Struttura seduta su barra 
Basamento con barra in tubo d’acciaio rettangolare, verniciata a polveri 
epossipoliestere colore antracite o alluminio; puntali copritubo in termo-
plastica nera. Piedi in tubo ovale con registri o predisposti per fissaggio 
a pavimento, verniciati in colore antracite o alluminio. Barre da 2-3-4-5 
posti, per file con più di 5 posti sono previsti giunti interni di collegamento 
con un numero dei piedi che varia in funzione dei posti. Struttura delle 
sedute in tubo d’acciaio, verniciata a polveri epossidiche termoindurenti 
colore antracite o alluminio. 

Sedile e schienale 
Disponibili in legno (nelle varianti faggio, rovere sbiancato e wengé), in 
legno tinto all’anilina (in diversi colori) oppure imbottita e rivestita in tes-
suto.

Accessori
Braccioli fissi o estraibili attrezzabili con tavoletta di scrittura di diversi 
tipi (alzabile a bandiera, a scomparsa, estraibile), ganci di allineabilità, 
cestello.

Collaudi secondo norme europee UNI EN 1728 

Technical features

Chair for community, multi-purpose areas, classrooms and waiting areas, 
characterised by top-quality technical performance and great comfort. 
Stackable and available with accessories. Available also the version on 
beam.

Fixed seat structure 
In tubular steel, painted in thermosetting epoxy-polyester powder paint, 
in Tele grey Ral 7047 or anthracite finish, or chrome-plated. End protec-
tions and feet in polyethylene.

Seats on beam structure 
Base with rectangular steel tube bar, painted with epoxy-polyester 
powder paint in aluminium or anthracite finish; black thermoplastic 
tube cover rods.Feet in oval tube with registers or designed to be floor 
mounted, painted in anthracite or aluminium. Bars for 2, 3, 4, 5 seats, 
for rows with more than 5 seats internal couplings are provided, with a 
number of feet varying according to the number of work stations.Seat 
with steel tubular structure, painted with thermosetting epoxy-polyester 
powder paint in aluminium or anthracite finish. 

Seat and backrest 
Available in wood (finishing: beech, light oak and wengé), in aniline stai-
ned wood (different colours available) or fully upholstered and covered 
in fabric.

Accessories
Fixed or detachable arms, which can be fitted with several types of wri-
ting tablets (vertical tip-up, foldaway, detachable) connecting hooks, 
book-rack.

Tested according to European standards UNI EN 1728
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New Modulamm Orlandini design

Disegni tecnici Technical drawings


