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Classic design
and comfort
at its best.

Diseflo clasico
y confort en su
maxima expresion

to.
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General characteristics

BACKREST / RESPALDO:

SEAT / ASIENTO:

LATERAL SIDES / COSTADOS LATERALES:

Caracteristicas generales

Interior structure formed by a beech wood
board that provides support for placing a
comfortable cushion over the back of 50/55
kg/m3. having a maximum thickness of 50
mm., being easily removable and interchan-
geable.

Estructura interior formada por un tablero
de madera de haya que sirve de apoyo
para la colocacién de una confortable
colchoneta del respaldo de 50/55 Kg./m3.
con un espesor maximo de 50 mm., siendo
facilmente desmontable e intercambiable.

The seat cushion is polyurethane open cell,
mounted on a wooden against that
attaches to the seat.

La colchoneta del asiento es de poliuretano
de célula abierta, montada sobre un contra
de madera que se sujeta al asiento.

Characteristic and elegant design made
entirely of high density wood, finishes there
on both sides, solid beech, to finish with a
lacquer or varnish clean two components
which makes this piece in addition to its
beauty and strength contribution in sobriety
lines to all the seat.

Caracteristico y elegante disefio totalmente
realizado en madera de alta densidad,
terminaciones en haya por ambas caras, de
haya maciza, para finalizar con un lacado
o barniz de dos componentes no contami-
nantes que hace que esta pieza ademas de
su fortaleza aporte belleza y sobriedad en
las lineas al conjunto de la butaca.

On this basis it incorporates removable
sheath having special acoustic tissue,
attached by Velcro system qualities, which
prevents malformations and premature
wrinkling of upholstery, resulting in a
comfortable and easy maintenance.

Sobre esta base se incorpora de funda de
tejido desmontable que tiene especiales
cualidades acusticas, sujeta mediante
sistema de Velcro, que evita malforma-
ciones y la aparicion prematura de arrugas
en la tapiceria, con el resultado de un facil
y cémodo mantenimiento.

On this basis it incorporates removable
fabric cover that has special acoustic
qualities, secured by Velcro system, which
prevents malformations and premature
wrinkling of tapestry, with the outcome of a
Simple maintenance system Automatic
lifting by double spring, maintenance free
and completely silent.

Sobre esta base se incorpora de funda de
tejido desmontable que tiene especiales
cualidades acusticas, sujeta mediante
sistema de Velcro, que evita malforma-
ciones y la aparicion prematura de arrugas
en la tapiceria, con el resultado de un facil
y comodo mantenimiento Elevacion
automatica mediante sistema de doble
resorte, libre de mantenimiento y
totalmente silencioso.

On the side are fitted and secured the
support bearings and swivel seat.

These side eventually its bottom on a
pedestal bearing made of sheet steel by
which the seat is fixed to the ground.

Sobre el lateral se encajan y fijan las rétulas
de apoyo y giro del asiento.

Estos laterales acaban por su parte inferior
en un zécalo de soporte fabricado en
chapa de acero mediante el cual se fija la
butaca al suelo.

The tissue to be used shall comply with the
following technical characteristics: M1, C1,
EN-1021-1-2, BS.5852.

El tejido a/emplear cumplira las caracteristi-
cas técnicas siguientes: M1, C1,
EN-1021-1-2, BS.5852.

The tissue to be used shall comply with the
following technical characteristics: M1, C1,
EN-1021-1-2, BS.5852.

El tejido a emplear cumplira las caracteristi-
cas técnicas siguientes: M1, C1,
EN-1021-1-2, BS.5852.

The fixing system is hidden inside.

El sistema de fijacién queda oculta en su
interior.
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Back in beech
oice of colors on

siento fabricadas
estara situada en

en aluminio

elegir sobre muestrario.

era de alta densidad, terminaciones en
a en contrachapado de haya prensada en alta
la. Colores a elegir sobre muestrario.

SEGURIDAD:
TEJIDO: M-1
ESPUMA: M-4

BARNIZ MADERA: M-1 (opcional)

MEDIDAS:

ANCHO ENTRE EJES: minimo 510 mm. / maximo 580 mm.
ALTO RESPALDO: 950 mm.

VOLUMEN: Desmontada 0,1460 m3.

PESO: 24.6 Kg.
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straight rows disposition individual sets of one flat inclined floor

of limitless length in curve or several sets floor floor in stand
filas rectas de disposicion conjuntos de una o varias piso piso piso en
longitud ilimitada €n curva plazas individuales plano inclinado graderia
oooooo0 | Qogpoe® | 0 oo ooo = e

- Mobile model seat available with skid (the chair does not look at the ground)
- Modelo Mévil con patin disponible (la butaca no se fija en el suelo).
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Woods

Maderas

ME-44

The colours in this catalogue are approximate
asitisimpossible to reproduce the original colours
and textures exactly.

Los colores que aparecen en este catalogo
son aproximados, ya que es imposible reproducir
exactos los colores y las texturas originales.
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Options

Opciones

Numbering / Numeracion

Embroidered numbering Row numbering llluminated row numbering

Numeracioén bordada Numeracion de fila Numeracién de fila iluminada

Writing Pad Writing Desk
Paleta de escritura Pupitre de escritura
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PRESENT IN OVER 100 COUNTRIES / PRESENTES EN MAS DE 100 PAISES
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